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Description
Regulier-Füllofen Nr. 24 aus Eisenguss mit Kuppel produziert in der Concordiahütte in
Bendorf-Mülhofen um 1900.

Regulierfüllöfen arbeiten mit festem Brennstoff und sind auf Grund ihrer mehrfachen
Regulierungsmöglichkeiten von Primär- und Sekundärluft für den Dauerbetrieb geeignet.

Dekor: Die Platten der Außenverkleidung mit seitlichen Säulenverzierungen, bei denen der
Vorder- und Rückseite der zweiten Etage links eine Kopf- (Masken) und rechts eine
Löwenkopfverzierung. Die zweite und dritte Etage seitlich und hinten mit verziertem
Wappen, darauf die folgenden Inschriften:
2. Etage links und rechts: Muster, Schutz
2. Etage hinten: Concordia Hütte
3. Etage links, rechts und hinten: Gebr. Lossen
Über der unteren Fülltür: Nr. 24
Die unterste Etage an den Seiten und hinten mit jeweils 2 abgeschrägten erhöhten
Rechtecken verziert. Die oberste Etage mit Motiven aus dem Handwerk: vorne zwei
Schmiede und links und rechts jeweils zwei Böttcher bei der Arbeit. Der Abschlussrahmen
dachähnlich geformt mit Schindelmuster, der Deckel durchbrochen, an den vier
Seitenmitten Wappenverzierung, der obere Abschluss des Deckels durch Knauf verziert.

Aufbau des Ofens: Sockel mit ausgeformten Standfüßen und einer Bodenplatte, vier Etagen,
die unterste als Aschenfall mit Aschenkasten und durch Bügelhebel verschließbare
Aschentür, die Tür mit kreisrunder durch Schraubverschluß zu schließende Öffnung zur
Luftregulierung, die zweite und dritte Etage (beide mit Schamotte ausgemauert und
unterhalb der unteren Fülltür Zackenrost) als Feuerraum mit jeweils einer Fülltür, die untere
durch Bügelhebel verschließbare mit kreisrunder durch Schraubverschluß zu schließender
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Öffnung zur Luftregulierung, die obere durch Riegelverschluß verschließbar und mit
verschließbaren Luftschlitzen, die vierte Etage mit rückseitigem Ofenrohranschluß, oberer
Abschluß des Ofens durch dachähnlich geformte Rahmen, einen Wasserbehältereinsatz und
einergewölbten durchbrochenen Kuppel.
Jede Etage besteht aus vier Platten, die Seitenplatten mit Bügeln durch die Ecken der Stirn-
und Rückseite gehalten, die Platten im Rahmen eingesetzt, die unteren drei Etagen durch
vier unter der Bodenplatte verschraubte Eisenstäbe zusammengehalten, die vierte durch
zwei Eisenstäbe verschraubt, der Rahmen, der Wasserbehälter und die Kuppel lose
aufgesetzt.

Basic data

Material/Technique: Eisen, Schamotte / Guss, Ausmauern
Measurements: 300x300x1180 mm, ca. 87 Kg

Events

[Relationship
to location]

When

Who
Where Concordia-Hütte (Mülhofen)

Keywords
• Regulierfüllofen
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